
Многомодульная 
лазерная/IPL платформа 

IPL-терапия

Удаление сосудов

Фракционное омоложение

Удаление татуировок

Один для всего



Все виды лазерных и световых неаблятивных процедур для вашей клиники. Непревзойденная эффектив- 
ность при лечении любых, даже самых сложных показаний. Простота в освоении и использовании, 
надежность и эргономичность.
IPL-терапия: лечение пигментных и сосудистых дисхромий, удаление нежелательных волос у пациентов с 
любым фототипом, лечение акне и еще более 20 нозологий в дерматологии и офтальмологии.
Неаблятивное фракционное ремоделирование кожи: выравнивание морщин, рубцов постакне, 
хирургических рубцов и стрий.
Длинноимпульсный Nd:YAG-лазер: удаление глубокозалегающих крупных сосудов.
Q-Switched Nd:YAG-лазер: удаление татуировок, лечение гиперпигментаций и выравнивание тона кожи.

М22™ —  многомодульная платформа, объединяющая все виды неинвазивного 
лазерного/IPL воздействия для лечения десятков показаний в дерматологии, 
косметологии и офтальмологии: 

Многомодульная
лазерная/IPL платформа

Один для всего



Универсальный 
IPL-модуль

IPL M22 обеспечивает высокие результаты в лечении любых пока-
заний благодаря рекордно высокой мощности: более 19 киловатт 
светового потока, 56 Дж энергии и огромный размер пятна позво-
ляют разрушать даже глубоко расположенные целевые объекты.
Технология OPTTM  распределяет мощность равномерно в течение 
всего импульса, что обеспечивает максимально безопасное разру-
шение сосудов и пигмента. 
Технология AOPT позволяет независимо настраивать промежутки 
между подымпульсами, длительность подымпульсов и величину 
флюенса для работы со сложными сосудистыми дефектами.

Рекордная мощность и технологии оптимизации импульса

IPL-рукоятка M22 оснащается 9 светофильтрами, 3 светово-
дами и заменяет 27 отдельных рукояток. В соответствии с 
теорией селективного фототермолиза обеспечивается мак-
симальная избирательность воздействия и высокая эффек-
тивность даже в сложных случаях.
Не нужно тратить время на смену рукояток,  сфетофильтры 
и световоды M22 меняются за считанные секунды, что эко-
номит время процедуры.

Максимальная спектральная селективность 

Непрерывное контактное охлаждение сапфировых световодов и технология последовательного муль-
тиимпульса позволяет разрушать целевые объекты без перегрева и повреждения окружающих тканей. 

Контактное охлаждение и последовательный мультиимпульс

   

  

IPL М22 с технологией OPTTM

Мощная IPL-система без технологии OPT
Маломощная IPL-система
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Длительность импульса (мс)

8х15 мм

590 нм

15х35 мм

615 нм

6 мм

560 нм

Vascular

515 нм

Acne

695 нм

640 нм

755 нм



Nd:YAG-лазер 
с технологией 
последовательного 
мультиимпульса

M22 оснащен мощным длинноимпульсным Nd:YAG-лазером 
с энергией до 600 Дж/см2, который способен эффективно 
«закрывать» даже глубокозалегающие невидимые глазу со-
суды, эффективно решая проблему сосудистых звездочек.
Уникальная технология последовательного MSPTM позво-
ляет безопасно и с минимальным дискомфортом удалять 
сосуды у пациентов с темной кожей и лечить сложные сосу-
дистые патологии.

Возможность доставлять энергию импульса за 
1-2-3 подымпульса и регулировать время задерж-
ки между подымпульсами позволяет эффективно 
охлаждать эпидермис и безопасно воздейство-
вать на кожу.
Уровень энергии подимпульсов не меняется во 
времени, что обеспечивает эффективную достав-
ку энергии к целевым хромофорам.
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Tехнологии OPT™ и MSP

Три сапфировых световода с диаметром от 1,5 до 
9 мм, а также прямоугольный световод 2 x 4 мм под-
ходят для эффективной работы с сосудами разного размера в разных анатомических областях. Смена 
световодов происходит за секунды.
Непрерывное контактное охлаждение световодов надежно защищает кожу от ожогов и снижает диском-
форт процедур. 

Сапфировые световоды

Работая с M22, можно использовать предустанов-
ленные параметры для каждого показания, фо-
тотипа и степени выраженности дефекта. Такие 
предустановки позволяют эффективно использо-
вать аппарат специалистам с начальным опытом. 
Опытные специалисты могут изменять любые 
параметры лазерного воздействия, получая мак-
симальную отдачу от технических возможностей 
аппарата.

Выбор параметров



Мощный эрбиевый оптоволоконный лазер 1565 нм с глуби-
ной фототермолиза до 900 мкм без необходимости стеков.
Настоящий фракционный лазер с идеально равномерным 
распределением микрофракций энергии для получения вос-
производимых результатов.
Без расходных материалов.

ResurFX™ 
фракционный 
неаблятивный лазер

Сверхточная развертка лазерного луча с фирменными технологиями роботизированного управления 
лучом от Lumenis.
Технология непоследовательного сканирования CoolScan™ и контактное охлаждение сапфирового на-
конечника обеспечивает защиту от ожогов и снижает дискомфорт процедур.
Более 600 вариантов сканирования для быстрой обработки больших участков за один проход и при-
цельной точной обработки локальных участков.

Ультрасовременный сканер CoolScan™

Омоложение кожи, выравнивание морщин, уменьшение размеров пор.

Травматические рубцы, стрии, рубцы постакне.

Коррекция пигментных дисхромий.

Трансдермальная доставка биологически активных веществ.

Показания к применению ResurFX™-модуля



Q-Switch
Nd:YAG-лазер

набор четырех пластиковых и пяти металлических нако-
нечников с различным размером пятна;
одноразовые наконечники для удаления татуировок и 
наконечники многоразового использования для вырав-
нивания цвета и тона кожи.

Сменные наконечники

Наличие наконечников различного размера однократного 
и многократного использования обеспечивает прицель-
ный подход к решению различных проблем:

Удаление татуировок темных цветов.

Лечение пигментных образований.

Выравнивание цвета и тона кожи.

Показания к применению Q-Switch 
Nd:YAG-модуля

Q-Switch Nd:YAG-лазер M22 создает луч  цилиндри-
ческой формы с равномерным распределением 
энергии. Это гарантирует отсутствие перегрева в 
центре луча и нивелирует риск рубцевания.

Однородный профиль луча цилиндрической 
формы

Цилиндрическая форма  
распределения энергии Lumenis

Форма луча у других систем: 
избыточная энергия в центре



Результаты применения M22

Четвертое поколение многомодульных платформ Lumenis, пятое поколение IPL-систем: в M22 заключен 
богатейший опыт разработки и использования аппаратов.
Более 100 научных публикаций в рецензируемых журналах: самый высокий уровень доказанной эффек-
тивности и безопасности.
Более 30 показаний, для которых есть встроенные предустановки, десятки показаний к применению у 
пациентов с любым фототипом.
Самая популярная лазерная/IPL платформа в России. Пациенты спрашивают M22 по названию.

Несколько фактов о Lumenis M22

до процедуры после процедуры до процедуры после процедуры

до процедуры после процедуры до процедуры после процедуры

до процедуры после процедуры до процедуры после процедуры

до процедуры после процедуры до процедуры после процедуры



Технические характеристики
Nd:YAG-модуль

ResuFX™-модуль

Платформа М22™

Q-Switch Nd:YAG-модуль

IPL-модуль

*Не входит в стандартную комплектацию

Диапазон длин волн

Фильтры

Флюенс

Длительность импульса

Время задержки между 
подимпульсами

Размер пятна

Охлаждение

Длина волны

Флюенс

Характеристика 
импульса

Формы пятна

Частота 

Размер пятна

Охлаждение

Габариты без ResurFX™

Габариты c ResurFX™

Вес без ResurFX™

Вес с ResurFX™

Э/М характеристики

400–1200 нм

515, 560, 590, 615, 640, 695, 755 нм
Акне (400–600 и 800–1200 нм)*
Сосудистый (530–650 и 900–1200 нм)*

10–56 Дж/см2

4–20 мс

5–150 мс

35 x 15 мм, 15 x 8 мм, *6 мм

Контактное охлаждение

1064 нм

10–600 Дж/см2

2–20 мс

5–100 мс

Многократное импульсное 
воздействие

До 1 Гц

2 x 4 мм, 6 мм, *9 мм, *1,5 мм

Контактное охлаждение

Диапазон длин волн

Флюенс

Длительность импульса

Время задержки между 
подимпульсами

Характеристика импульса

Частота

Размер пятна

Охлаждение

1565 нм

10–70  Дж/см2

Сканер с равномерным 
распределением микрозон 

Линия, квадрат, прямоугольник, 
кольцо, круг, шестигранник

0,5–2 Гц

До 18 мм

Контактное охлаждение

Длина волны

Флюенс

Длительность импульса

Характеристика
импульса

Частота 

Размер пятна

1064 нм

1,6–14 Дж/см2

6–8 нс

Однородный профиль луча 
цилиндрической формы

0,5–5 Гц

2; 2,5; 3,5; 5 и 6 мм

44 х 50,5 х 47 см

44 х 50,5 х 61,5 см

40 кг

55 кг

100–240 VAC ±10 %, 15 А, 50/60 Гц, однофазное, выделенная линия

ООО «Премиум Эстетикс»
Официальный дистрибьютор Lumenis, Solta Medical, Zimmer, Miravex, Pollogen, FotoFinder, DermLite


